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产品特色:

・无铅无镉。

・耐高温且色泽饱和。
・高耐化学性。
・可与78系列(无铅无镉)的色料互混。 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	器皿类型
	烧成范围

	瓷器
	1100 - 1200℃

	骨瓷
	1000 - 1150℃

	陶器
	1100 - 1180℃

	玻化瓷
	1100 - 1180℃

	瓷砖
	1000 - 1180℃


78M 仿金色料适用于快速烧成， 烧成周期为60-150 分钟。

78M71 银白色和 78M73 金色在1180℃以下烧成效果更佳。

78M78 红色和 78M79 黑色适用于瓷釉，可呈现表面光滑效果。 
	項目
	颜色
	说明

	78M71
	银白色
	哑光，可与 78 色料混合，烧成温度低于1180℃

	78M73
	金色
	哑光，烧成温度低于1180℃

	78M75
	铜色
	哑光，可耐受高达 1200℃ 温度

	78M76
	红铜色
	哑光，可耐受高达 1200℃ 温度

	78M78
	红色
	光亮光滑表面，不适用于软质釉

	78M79
	黑色
	光亮光滑表面，不适用于软质釉



78M 仿金色料适用于网版转印、直接印刷、喷涂、移印及手工彩绘等工艺。

【4.1 粒度】

各颜色的粒度请参考《表1》。
推荐印刷网目尺寸如下。 

【4.2 介质比例及网目尺寸】

	产品
	顏色 : 介质
	推荐网目尺寸

	78M 仿金色料
	10 : 10-12
	195 目/ 英寸， 77 線/cm

	78 一般色料
	10 : 6-9
	195-305目/ 英寸 (77-120線/cm)

	78103 熔剂
	10 : 6
	260目/ 英寸 (100線/cm)


网版印刷:  推荐使用 PM2 流动介质。 建议采用 70 目 / 英寸（27 线 /cm）。

*若油墨不能均匀，仿金色在印刷过程中容易粘在网版上，烧成后其表面粗糙和光泽度会变差。 这种情况下，建议添加更多调墨油以获得更均匀的膏体。

*无铅无镉玻璃色料易吸收水分，因此粉末色料应存放在干燥处。 建议使用前对色料粉末进行干燥处理。


78M仿金色料可按任何比例互混，与78系列色料混合可产生多种仿金效果色。 但在批量生产前，建议在用戶的烧成条件下测试混合色的稳定性，请注意以下建议：
调色白： 若要获得金属色效果，可将 78M71银白色与约 15-30% 的78系列色料混合。

若要灰银色调， 建议將78M71银白色与78706黑色混合。

64系列含鎘色料 , 也可与78M色料混合。

熔剂： 建议与78101 熔剂与78M色料混合以提升度亮。 根据经验， 最多可添加15%的熔剂。
罩层熔剂： 不建议用78101熔剂印在78M上, 因会使其失掉金属效果。
底层熔剂： 78M71 银白色和 78M72 金色对高温烧成敏感，建议烧成温度低于 1180℃，以免失去色泽浓度。同时建议在 78M 色料下方印刷 78103 底层熔剂， 可防止金属效果流失。

78M 仿金色料的化学耐久性取决于制品类型、窑炉、色料沉积及烧成条件。

以下是在用燃气窑中生产，于 1180℃下对瓷器进行烧成的测试结果，恒温10分钟， 120分钟烧成周期。
【6.1 残留铅和镉含量】

78M 仿金色料的残留铅含量低于 90ppm， 残留镉含量低于 40ppm，因此符合加州#65 、FDA、 CPSIA、欧盟及日本的要求标准。
【6.2 铅和镉释放量】

根据 DIN EN 1388-1-2 测试， 78M 仿金色料的铅和镉释放量低于（AAS）的检测限。
【6.3 耐酸性】
根据 DIN EN 1388-1-2 测试，78M仿金色料在室温 22±2℃下，于4%乙酸溶液中浸泡24小時后， 无可见侵蚀痕迹。

【6.4 耐碱性】
根据 ASTM C556-88 测试， 78M仿金色料在长达 6 小时的测试中无可见侵蚀痕迹。

78M 仿金色料的安全数据表（SDS）可应要求提供。
以上产品说明及实验室数据只供参考。受限于经验及有限知识，井泽颜料有限公司无没预测任何实际应用的结果。.井泽颜料有限公司也不能为以上数据承担任何责任。建议用户要做严谨的产前测试。 把出问题的机率减到最低。

中文翻译可能和原文有出入，如有出入，以英文原版为准。
78M系列 　1000-1200℃


高温釉中仿金色料，无铅无镉 


(适用于硬质瓷、瓷器、骨瓷、陶器、玻化瓷及瓷砖）。











1. 一般信息   





2. 烧成条件


 





3. 产品应用


 





4. 粒度分布 (P.S.D.) 及印刷
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5. 顏色及可混合性


 





6. 化学耐久性（参考表 一）





8. 安全数据表 (SDS)
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